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Lintérieur de votre terminal numérique contient des composants soumis a
haute tension ; n'ouvrez jamais I'appareil, méme aprés avoir retiré le cordon
secteur. De maniére générale, les appareils audio-vidéo ne sont pas reliés a la
terre, vous pouvez donc ressentir des décharges électriques (non dangereuses)
en touchant deux appareils simultanément (ou un appareil et le cable d’antenne).
Nous vous conseillons de brancher les appareils sur le secteur aprés avoir
effectué toutes les liaisons et connexions.

Pour nettoyer votre terminal ou sa télécommande, n’'employer ni solvant ni
détergent. Un chiffon sec ou trés légérement humide sera parfait pour enlever
la poussiére.

N'installez pas le terminal a proximité d'autres appareils. Choisissez un
endroit aéré et ne posez rien sur les grilles d'aération. Ne posez jamais le terminal
sur un autre appareil, la surchauffe qui en résulterait ferait vieillir prématurément les
composants. En cas d'orage, débranchez tous vos appareils audio-vidéo du
secteur, ils pourraient subir des dommages non couverts par la garantie.

La telecommande necessite 2 piles AAA 1,5 V. non fournies Respectez la
polarité indiquée dans le logement. Dans un respect de I'environnement et de
la loi, ne jetez jamais les piles usagées avec les ordures ménagéres.
Rapportez-les a votre point de vente ol vous trouverez des containers pour
piles usagées.

L'installation et I'utilisation du terminal repose sur des chaines pré-programmées.
En cas de probléme sur une chaine, procurez-vous une revue spécialisée pour
savoir si cette chaine émet toujours en clair. Pour information, les opérateurs
changent frequemment les caractéristiques des chaines sans préavis.

Votre terminal est compatible DISEqC 1.2, il peut donc commander tout
moteur DISEqC 1.2.
Dans le cas d'un moteur d'une installation motorisée DISEqQC 1.2, nous vous
conseillons d'installer le moteur dans un endroit facilement accessible (évitez
les cheminées par exemple).
En effet, un moteur peut avoir besoin d'étre révisé, graisse, ...
L'installation a un endroit peu accessible vous pénaliserait. Pour information le
standard DIiSEqQC est une marque déposée par Eutelsat.

Si vous n'avez qu'un tuner satellite, vous ne pouvez pas regarder une émission
satellite difféerente de celle que vous enregistrez. Vous pouvez brancher sur ce
terminal une antenne satellite et une antenne terrestre (TNT) en méme temps
et recevoir ainsi les émissions de chague réception alternativement.



CONSIGNES DE SECURITE

Source d’alimentation :

Le récepteur doit étre alimenté uniquement par une prise de 85-65 V c.a. a 50 Hz. N'ouvrez pas l'appareil :
il est traversé par une tension élevée dangereuse, voire mortelle. Demandez I'aide du service aprés-
vente le plus proche

Cordon d’alimentation :

Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il soit impossible de marcher dessus ou de le pincer entre

des objets posés dessus ou a cote. Vérifiez notamment I'état du cordon au niveau de la prise secteur
et de la sortie du récepteur.

Choix de I'emplacement :

* N'exposez pas I'appareil a la lumiére directe du soleil.

+ L'appareil doit reposer sur une surface solide et stable.

* Ne linstallez pas dans une piece humide : la condensation d'une cuisine, par exemple, risque éga-
lement d'endommager I'appareil ou d'altérer son fonctionnement.

* Un dispositif de chauffage ou d'autres radiations thermiques sous le récepteur risquent également
d’'endommager I'appareil ou d'altérer son fonctionnement.

* L'air chaud émis par I'appareil en fonctionnement doit faire I'objet d'une ventilation suffisante.
ne placez pas l'appareil dans une zone confinée et ne le couvrez pas.

- Evitez tout contact de 'appareil avec de I'eau ou de I'humidité. Ne l'utilisé pas a proximité d'une baignoire
ou d’'une piscine.

» Veillez a la ventilation autour de I'appareil. Ne le posez pas sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface
du méme type obturant I'orifice de circulation de ['air;

* Ne branchez pas le récepteur satellite avant la fin de l'installation.

L'antenne parabolique doit étre reliée a la terre. Pour ce faire, conformez-vous aux réglementations
VDE en vigueur.

Risque de choc électrique

. Le symbole de l'éclair terminé par une fleche dans un triangle
équilatéral a pour but d'attirer I'attention de l'utilisateur sur une

“tension dangereuse” non isolée a l'intérieur de |'appareil, suffisante
pour provoquer une commotion électrique sur une personne

Un point d’exclamation dans un triangle équilatéral signale a
I'utilisateur l'existence d'instructions importantes concernant
l'utilisation et la maintenance (entretien et réparation) dans la
documentation qui accompagne I'appareil.
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I- INSTALLATION

Conseils d'installation

A. Choix de I'emplacement et assemblage de la parabole

Quel que soit votre choix d'installation, votre installation doit étre stable et verticale

Pour I'assemblage de la parabole, référez-vous a la notice fournie dans le sachet de visserie
joint a la parabole.

ATTENTION : Veuillez manipuler la parabole avec précaution car le pourtour peut s’avérer coupant

B. Eléments et outils nécessaires:

1- Parabole 6- Terminal numérique avec télécommande
2- Visserie/Fixation 7- TV PAL / SECAM

3- Bras d'offset 8- Cordon péritel 21 broches cablées

4- LLNB universel 9- Fiches F

5- Méat ou bras de déport 10- Cable spécial satellite,

Du céble standard ne convient pas
Minimum recommandé : 40 mm




C. Montage etisolation des fiches F
+ La fiche F doit se visser sur le feuillard aluminium. Veuillez a ce qu'il n'y ait pas un brin de la tresse
en contact avec I'dme centrale du cable coaxiale.

« Lorsque votre installation sera terminée, n'oubliez pas d'isoler le LNB avec de la pate d'isolation ou,
a défaut, du gel silicone (voir photo ci-dessous ).

Les LNB mal isolés ou pas isolés du tout ne sont pas couverts par la garantie.

5 mm B.mn-1

D. Montage du LNB

Votre kit peut contenir différents types de LNB

» LNB en métal gris (Schéma 1) : Veillez a bien positionner
le repére triangulaire vers le haut.ll est normal que le
corps de la téte soit incliné a 45°, le cable part incliné a
45°.

* Autres LNB ( graduations ) : doit étre positionné vertica-
lement. Voir schéma 1 (le cable part verticalement).

Dans les deux cas, ne jamais enlever le capuchon de

protection du cornet.

E. Chaines et satellites pré-programmeés

Votre terminal est livré pré-programmé sur les principaux satellites disponibles en Europe. Certains
satellites nécessitent une parabole d'un métre, vous ne pourrez donc pas les recevoir avec une parabole
de taille inférieur, méme si ce satellite apparait dans la liste des chaines pré-programmeées.
Ces chaines vous serviront a pointer votre parabole vers le satellite que vous souhaitez.

Le tableau 1 donne la taille requise de la parabole, en France, pour chaque satellite, ainsi que la chaine
de référence qui vos servira pour le calage.

TABLEAU 1
SATELLITE PARABOLE CHAINE DE REFERENCE
N° Nom Satellite gmini | N° Nom Paramétre
1 | ASTRA 19,2°EST 60cm | 42 | ZDF 11954 H 27500
2 | HOTBIRD 13° EST 80 cm [ 227 | RAI UNO 11766 V 27500
3 | ASTRA 2 28,2°EST 60 cm | 433 | CNN International Europe| 12051 V 27500
4 | TURKSAT 42° EST 468 | VIVA 11025 V 6510
5 | ATLANTIC BIRD 5° QUEST| 80cm |489 [IPN 12669 H 30000

Notes importantes:

« Le Tableau 1 ne mentionne pas les satellites qui n'émettent pas ou trés peu en numérique clair.

- Les chaines de référence ont été validées au moment de la rédaction de cette notice, nous ne pouvons
vous assurer de leur pérennité. En cas de probléme lors de la recherche satellite, procurez-vous une
revue spécialisée pour vérifier que la chaine de référence est toujours émise en clair.

* Pour le calage, vous devez impérativement savoir quel satellite vous souhaitez recevoir. En cas
d’hésitation, consultez la liste des chaines pre-programmees en fin de notice.



A. INSTALLATION D’'UNE PARABOLE FIXE SUR UN SATELLITE

1 - Branchements

Le terminal étant débranché du secteur, connectez directement le LNB a I'entrée LNB du terminal.
Reliez le téléviseur a la sortie péritel du terminal. Branchez et allumez le téléviseur et le terminal sur
le secteur. L'heure apparait sur I'afficheur du terminal, appuyer sur la touche O.

Si le téléviseur n'affiche pas un message “pas de signal”, vérifier les connections péritel et / ou forcez
le mode A/V ou EXT de votre téléviseur (voir notice TV).

2 - Calage / Orientation de la parabole

Repérez dans le tableau 1 (page 4) le numéro de la chaine de référence du satellite que vous souhaitez
capter (exemple : 227 RAlI UNO pour HOTBIRD). Tapez sur la télecommande le numéro de cette chaine.
* Appuyez sur la touche MENU pour faire apparaitre le menu principal.

» Gestion du canal apparait. Avec la touche ¥, allez au Menu d’installation.

Descendez a la ligne Recherche Canaux avec la touche ¥, tapez OK, les indicateurs de force et de qualite
apparaissent en bas a droite de I'écran. A ce stade ils sont gris (signal faible), a l'issue du calage,
les indicateus seront orange (signal fort et qualité bonne).

* Positionnez la parabole verticalement (les graduations a l'arriere indiquent 20-25°) et dirigez-la
approximativement vers le sud. Faites un balayage lent (une vingtaine de secondes) d" un quart de
tour a gauche puis d'un quart de tour a droite tout en surveillant le téléviseur. Les indicateurs ne
devraient pas passer au orange a ce stade.

* Incliner la parabole de 2 degreés (une graduation sur le support arriére de |la parabole ) vers le haut
et recommencez le balayage.

* Procédez ainsi de 2 degreés jusqu'a ce que les indicateurs passent au orange et que l'image apparais-
se en arriere-plan. Si les indicateurs sont orange, mais qu'il n'y a pas d'image, c'est que vous étes
sur un autre satellite, il faut continuer a balayer. Lorsque la chaine apparait en arriére-plan,affinez le
calage (en vertical et en horizontal) pour obtenir le maximum de signal. Serrez définitivement tous
les ecrous, sauf ceux qui fixent le LNB dans son support.

3 - Réglage de la contre polarisation

Faites tourner le LNB dans son support et dans le sens des aiguilles d'une montre de quelques degres
pour encore augmenter le niveau du signal. Si le signal diminue, tournez dans l'autre sens.

Une fois le meilleur signal obtenu, serrez définitivement les vis de serrage du support LNB.

Votre installation est terminée. Appuyez 3 fois sur EXIT pour quitter tous les menus. Vous pouvez
maintenant regarder toutes les chaines du satellite sur lequel vous venez de pointer la parabole.

Appuyez sur ¥ A pour monter ou descendre dans le menu et sur 4P pour changer les paramétres.
Tapez EXIT pour sortir du menu (la sauvegarde est automatique a la sortie du menu).



B. INSTALLATION D'UNE PARABOLE MONOBLOC ASTRA 19,2° + HOTBIRD 13° EST
( ; ' . Lorsque vous étes face a la parabole, fixez la
' o téte de droite du LNB sur le support (avec la

bague d'adaptation 23-40 si nécessaire), la
téte de gauche se trouvant volontairement

dans le vide.
o’
#
’
s
La téte de droite recevra le satellite
HotBird 13°EST
]
/|

La téte de gauche recevra le satellite ASTRA r}
19°EST. &

Allumez le terminal numérique sur la chaine 227 RAI UNO

Pointez la parabole sur le satellite HotBird 13° est, avec la téte droite, comme
si il n'y avait qu'un seul LNB. Une fois que vous receverez parfaitement
HotBird 13° Est, la téte de gauche sera automatiquement réglée sur ASTRA
19° Est.




C. INSTALLATION D’UN ENSEMBLE MOTORISE

Avant-propos

Votre terminal est compatible avec tous les moteurs conformes au standard DISEQC 1.2 .

Le montage du moteur et de la parabole doit étre fait conformément aux instructions de la notice livrée
avec le moteur.

Vous trouverez ci-dessous les opérations a effectuer avec le terminal, quel que soit votre moteur.

L'opération consiste a régler I'inclinaison du moteur et de la parabole pour que I'axe visé corresponde
a la courbe ci-dessous.

Astra 28.2°
Astra 18.2°
Hotbird 13°
Euteisat W3 10°
Atiantic Bird 5°

Figure 1 : Disposition des satellites dans le ciel

Montage du moteur

* Référez-vous a la notice du moteur et de la parabole. Avant de monter la parabole sur le moteur,nous
vous conseillons de vérifier le bon positionnement des butées mécaniques afin d'éviter que la parabole
heurte un obstacle pendant I'installation ou I'utilisation.

* Montez le moteur sur le mét (rigoureusement fixe et vertical) sans monter la parabole sur le
moteur. Si votre mat est écarté de plus de 1° (environ 15 mm par métres) de la verticale, vous ne
pourrez pas capter correctement tous les satellites.

Connexions

* Connectez le terminal (entrée LNB) au moteur (entrée DEMO) puis branchez le terminal sur le secteur.
Si I'heure est affichée, appuyez sur la touche () et attendez que le téléviseur affiche le nom de la chaine.
Si le moteur tourne, attendre son arrét complet.

Céble
Cable d'c

Cable péritel




Calage de HOTBIRD

Important : n'essayez pas de caler la motorisation en partant d'un autre satellite.
Vous aurez peu de chances de capter correctement tous les satellites.
Nous vous conseillons donc de suivre la procédure suivante.

* Tapez 227 sur la télécommande pour sélectionner les chaines de référence de HOTBIRD (Rai Uno).
Si le moteur tourne, attendez qu'il s'arréte.

» Situez-vous sur la figure n°2 (page 9) et repérez I'azimut (angle par rapport au sud) de HOTBIRD
dans votre région en identifiant la ligne verticale la plus proche(ex : Paris = 14°E, soit 14 degrés a gau-
che du sud géographique).

* Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal. Sélectionnez MENU D'INSTALLATION puis
appuyez sur OK. Sélectionnez INSTALLATION ANTENNE puis appuyez sur OK. La premiére ligne
affiche SATELLITE HOTBIRD.

* Descendez sur la ligne TYPE avec la touche ¥ et vérifiez que DISEqQC 1.2 est bien sélectionné.
Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche B pour activer la motorisation DISEQC 1.2.

Lorsque vous étes sur la ligne Type DISEqC 1.2, appuyez sur |a touche bleu (PAUSE) pour régler les

limites. Le message “Etes-vous sur de vouloir changer la direction de I'antenne” apparait sélectionnez

OK.Descendez sur la Limite EST avec la touche ¥, déplacez votre parabole vers |'est grace a plusieurs

appuis sur la touche «.

Lorsque vous étes en butée EST (fin de course) ou proche d’un obstacle vers 'EST, appuyez sur la

touche OK, confirmez le réglage puis passez au réglage de la limite OUEST grace a la touche ».

Lorsque vous étes en butée OUEST, appuyez sur OK et confirmez le réglage avec la touche OK puis

appuyez 1 fois sur EXIT pour sortir du menu INSTALLATION ANTENNE confirmez avec OK, puis

appuyer puis appuyez une fois sur EXIT pour revenir au menu principal..

* Grace a la touche ¥, sélectionnez le menu RECHERCHE CANAUX, puis OK. Descendez au paramétre
Position coarse grace a la touche V.

Gréace aux touches 4P, faites touner le moteur jusqu'a ce qu'il soit sur I'azimut déterminé sur la figure n°2.

Un appui fait tourner le moteur d'un pas (faire des impulsions espacées de trois secondes).

* Lorsque le moteur est sur le bon azimut, pour mémoriser la position de HOTBIRD, appuyez une fois
sur OK. “Voulez-vous programmer la valeur de la position actuelle 7", OUI ou NON s'affiche, faites
OK sur OUL

* Vous allez maintenant caler 'ensemble (parabole+moteur) pour optimiser la qualité du signal.

* A partir de la direction Sud, faites un quart de tour a gauche (vers I'Est), puis un quart de tour a droite
(vers l'ouest) en tournant I'ensemble (parabole+moteur) autour du méat et en surveillant I'écran du
téléviseur. A ce stade, vous ne devriez rien recevoir. Relevez la parabole de 2 degrés (une graduation)
vers le haut puis refaites le méme balayage. Recommencez le balayage par pas de 2° jusqu'a
I'obtention d'une barre orange pour la Puissance et la Qualité. Ajustez la position de I'ensemble afin
d’'optimiser la qualité du signal (barre orange la plus longue possible).

» Visser provisoirement tous les écrous.

* Appuyez 3 fois sur la touche EXIT afin de sortir des différents menus (attendre I'enregistrement des
données) s'affiche sur le téléviseur.

120



Appuyez sur % pour monter ou descendre dans le menu et sur €® pour changer les paramétres.
Tapez EXIT pour sortir du menu (la sauvegarde est automatique a la sortie du menu).

ATTENTION : lorsque la parabole se déplace (le moteur tourne), le message AUCUN OU MAUVAIS
SIGNAL apparalt sur le téléviseur. Attendre I'arrét complet du moteur avant d'effectuer d’'autres
manipulations.

12 1 !
10 B L [ !

figure 2




V. DESCRIPTIF DES MENUS

Une fois le récepteur mis sous tension et correctement connecté au téléviseur, appuyer sur la touche
MENU le menu suivant apparait.
Ce dernier est composé de 6 catégories :

Installation d’antenne
Installation du systéme
Gestionnaire des canaux
Parametres utilisateur
Information récepteur
Jeux

les touches de navigation dans le menu sont les suivantes :
(4¢ ») déplacement

OK : sélection

Exit sortir

Menu : retour

VI. MENU INSTALLATION

Ce menu est composé de 2 sous menus
1- Installation satellite
2- Installation terrestre

VL. 1 INSTALLATION SATELLITE

Installation satellite, menu permettant une recherche par
transpondeur, par position, par DISEqC 1.2, DISEqC 1.0, Type
de LNB, LNB fréquence 1, LNB fréquence 2, 0/12V,22kHz,
Contréle bande C/Ku

1.1 Recherche par transpondeur

Sélectionnez recherche par transpondeur, et appuyez sur OK
L'écran suivant apparait.

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer la fréquence, le débit symbole, et la polarité.
Ces informations dépendent du transpondeur que vous souhaitez
scanner.

Sélectionnez le type de recherche par exemple clair ou crypté,
puis appuyez sur OK pour lancer la recherche.

Dans ce menu, vous pouvez éditer les PID (touche bleue).
Effacer un transpondeur (touche rouge).

Sélectionner les options de recherche (touche grise).

Ajouter un transpondeur (touche verte).

Recherche par PID.




Mémorisation des autres satellites

Regardez dans la liste des chaines pré-programmeées a la fin de la notice.

Il est indiqué pour chaque chaine son numeéro, le nom de la chaine et le numéro de satellite sur lequel
cette chaine est émise. Lorsque le calage sur HOTBIRD est fait, vous pouvez regarder toutes les chai-
nes de ce satellite.

Vous devez maintenant mémoriser la position des autres satellites.

Exemple sur Astra (19,2° EST, satellite n°1)

* Tapez 42 sur la téléecommande pour sélectionner la chaine de référence d'Astra (ZDF). Si le moteur
tourne, attendez qu'il s'arréte.

* Appuyez sur MENU pour afficher le MENU PRINCIPAL. Sélectionnez MENU D’INSTALLATION,
faites OK. Sélectionnez INSTALLATION ANTENNE, faites OK. La premiére ligne affiche le satelli-
te ASTRA 1B.

* Descendez sur la ligne Type avec la touche ¥ et vérifiez que DISEQC 1.2 est bien sélectionné.
Si ce n'est pas le cas, utilisez la touche P pour activer la motorisation DISEqC 1.2 .

» Appuyez 1 fois sur EXIT pour sortir du menu, validez en appuiant sur OK.

+ Grace a la touche ¥ ,sélectionnez le menu RECHERCHE CANAUX puis appuyez sur OK, descendez
au parametre position coarse grace a la touche V.

+ Grace a la touche 4, faites tourner le moteur vers 'EST (faire des impulsions espacées de 3 secondes).
Les baragraphes du niveau et de la qualité du signal doivent étre orange. Appuyez sur 4P pour
optimiser le signal. Continuez ainsi jusqu'a ce que les indicateurs soient au maximum. Lorsque les
indicateurs redescendent, tournez d'un pas vers I'est ou l'ouest avec les touches 4P, pour récupérer
un maximum de signal.

» Pour mémoriser la position d'Astra, appuyez une fois sur OK. “Voulez-vous programmer la valeur
de la position actuelle ? Oui ou non” s'affiche, faites OK sur QUL.

* Appuyez 3 fois sur EXIT "attendre I'enregistrement des données” s'affiche sur I'écran du télévi-
seur afin de sortir du menu.

« Vérifiez que vous capter les chaines d'Astra. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez mémorisé
un autre satellite qui émet des chaines a la méme fréquence. Recommencez alors I'opération
ci-dessus en vous assurant que la parabole pointe un peu a gauche de HOTBIRD comme le mont-
re la figure 2 (page 9). Refaites la méme opération pour les autres satellites (prendre la chaine 433
CNN International pour Astra 2A/2B 28,2° Est, |la chaine 489 IPN pour Atlantic Bird 5,0° Ouest).
A titre indicatif la figure 1 (page8) vous donne la position relative des satellites pour lesquels des
chaines sont pré-programmeées. Lorsque vous capter tous les satellites, vissez définitivement tous
les écrous. Votre installation est terminée .

Appuyez sur# pour monter ou descendre dans le menu et sur 4P pour changer les paramétres.
Tapez EXIT pour sortir du menu (la sauvegarde est automatique a la sortie).

Attention : lorsque votre parabole se déplace (le moteur tourne) le message “AUCUN OU MAUVAIS
SIGNAL” apparait sur le téléviseur. Attendre 'arrét complet du moteur avant d'effectuer toute autre
manipulation.




D. BRANCHEMENT AVEC UNE PARABOLE FIXE DEJA CALEE SUR UN SATELLITE

Note : Si votre parabole est actuellement pointée sur Atlantic Bird (chaines nationales en analogique
clair, vous n'aurez acces qu'a trés peu de chaine numériques). Nous vous conseillons alors d'installer

une autre parabole pour conserver les chaines nationales en analogique et regarder d’autres chaines
en numerique.

Le terminal étant débranché du secteur, connectez directement le LNB a I'entrée LNB du terminal.
Pour l'instant ne reliez aucun appareil en série sur la sortie LNB. Allumez le téléviseur, branchez
le terminal sur le secteur, “....." apparait sur I'afficheur du terminal, appuyez sur la touche veille.
Regardez dans la liste des chaines pré-programmées a la fin de la notice. Vous pouvez sélectionner

et visualiser les chaines de ce satellite (de 482 a 490 dans notre exemple).

E. BRANCHEMENT SUR UN SYSTEME BI-TETE ASTRA 19,2° + HOTBIRD DEJACALE 13°

Figure 3

Branchez les cables et les cordons comme indiqué sur la figure ci-contre
(figure n°3). Il est impératif de savoir sur quel satellite le signal de
commutation DISEqQC est envoyé (normalement sur Astra).

Pour programmer votre teminal, reportez-vous a la page 6, installation
d'une parabole bi-téte Astra 19,2° + HOTBIRD 13° EST.

Attention : vous ne devez pas toucher aux réglages de la parabole ni
au commutateur, il faut programmer votre terminal numérique.

Pour regarder les chaines analogiques, il faut mettre le terminal
numerique en veille. Pour regarder le numérique, il faut mettre le
démodulateur analogique en veille.

F. BRANCHEMENT SUR UN SYSTEME MOTORISE DiSEqC 1.2
DEJA CALE

Branchez les cablés et les cordons comme indiqué sur la figure ci-contre
(figure n°4). Pour programmer votre terminal numérique, reportez-vous
aux pages 8 a 11, “Installation d’'une parabole motorisée”.

Attention : vous devez ne toucher a aucun réglage (ne pas toucher la
parabole, ni le moteur), il faut juste programmer votre terminal.

Pour regarder les chaines analogiques , il faut mettre le terminal numérique
en veille. Pour regarder le numérique, il faut mettre le démodulateur analogique
en veille.

Lorsque votre parabole se déplace (le moteur tourne) le message
"AUCUN OU MAUVAIS SIGNAL" apparait sur le téléviseur.

Attendre I'arrét complet du moteur avant d'effectuer toute autre manipulation.

G. INSTALLATION D'UNE ANTENNE NUMERIQUE TERRESTRE

1) Si vous raccordez votre terminal Combo a une réception satellite, et une
réception numeérique terrestre, il est nécessaire de passer 2 cables
coaxiaux ou d'utiliser 2 coupleurs découpleurs SAT.TV.

2) Raccordement du terminal : Connecter directement le terminal & la
prise d'antenne murale, (ou au cable coaxial sortant du mur) prise
coaxiale IEC 9,52 mm.

3) Orientation de I'antenne terrestre : : -

- Pointez I'antenne Numeérique Terrestre vers I'émetteur principal émettant

en TNT ( Voir liste et carte des émetteurs page 46 et 47). R ——— e

- Allumez le terminal combo.

- Lancez une recherche manuelle ou automatique des chaines (VI.1.2 Page 20).




1.2. DiISEqC 1.2 -

Sélectionnez position, et appuyez sur OK

L'écran suivant apparait :

- Position (<) déplacement Ouest, (P) déplacement Est

- Satellite, permet de sélectionner le satellite ciblé

- Transpondeur, choix du transpondeur de référence qualité signal

- Fréquence, choix de la fréquence de référence, qualité signal.

- Symbole, permet de choisir de débit symbole de la fréquence de référence

- Polarisation, Choix de la polarité.

- Limite Est, (4 P>) Déplacement Est et Ouest, validation par OK

- Limite Ouest, (€ ») Déplacement Est et Ouest, validation par OK

- Regler DISEQC, permet de reconfigurer les limites Est-Ouest du moteur.

Touche jaune, supprimer position.

Déplacer votre parabole vers I'Est ou I'Ouest selon le satellite & atteindre, jusqu’a ce que le satellite
visé soit correctement recu. Si le satellite est correctement recu les barres force et qualités sont jaunes
En appuyant sur la touche OK un message vous demandera de confirmer la position.

1.3. DiSEqC
Choix de la position DISEQC : Dans le cadre d'une réception multiple au moyen d’'un commutateur
DISEQC veuillez attribuer a chaque entrée DiSEqC (port A, B, C ,D) le satellite choisi.

VI.1.2. INSTALLATION TERRESTRE (TNT)

2.1.Index : Sélection du canal de recherche.

2.2. Fréquence KHz : Edition de la fréquence.

2.3. Mode : Sélectionner 2 K ou 8 K.

2.4. Interval de garde : Sélectionner 1/32, 1/16, 1/8, 1/4.

2.5. FEC Rate: Sélectionner All, none, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9.
2.6. Largeur de bande : Sélectionner 6, 7 ou 8 MHz.

2.7. Modulation : Sélectionner All, QPSK, 16QAM ou 64QAM.

2.8. Sélection de la bande: Sélectionner All, VHF low, VHF High, et UHF.
2.9. Sélection du type de recherche: Recherche automatique , par réseau, par fréquence.

Touche bleu = recherche pa PID.

Touche rouge = recherche par fréquence.
Touche grise = option de recherche.
Touche jaune = recherche automatique.




I DESCRIPTIF DU TERMINAL NUMERIQUE
1.5. FACADE AVANT :

4000
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1) Vol 4 2) Vol p

Quand vous regardez une chaine, appuyez sur les touches VOL € ou VOL P pour changer le volume.
3)Ch Vv 4) Ch A

Quand vous regardez une chaine, appuyez sur les touches CH ¥ ou CH A pour changer de chaine.
5) MENU

En appuyant sur MENU, le menu principal s'affiche sur I'écran.

6) SELECT

Appuyer sur cette touche pour confirmer votre choix.

7) MARCHE/ARRET

Appuyer sur cette touche pour mettre en marche ou arrét le terminal.

Procédure de mise a jour du firmware
Procédure d’enregistrement des chaines
Erreur de transmission

Mode T.V.

Mode magnétoscope

= En attente

Erreur Flash Rom

nitialisation




2. Facade arriére
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1) SAT ANT OUT : Sortie pour le raccordement au téléviseur.

2) SORTIE ANT TNT : 75Q IEC 29,52.

3) AUDIO OUT L : Sortie RCA AUDIO gauche.

4) TV : Péritel T.V.

5) VCR : Péritel MAGNETOSCOPE.

6) SAT ANT IN : Entrée TNT a raccorder a I'antenne terrestre.

7) VIDEO : Sortie RCA VIDEO.

8) AUDIO DROIT : Sortie RCA AUDIO droite

9) AUDIO NUMERIQUE : Sortie audio numérique SPDIF optique.
10) RS 232 : Connexion a un P.C. pour mettre a jour le firmware
11) AC 100/240 : Connexion au réseau électrique EDF (Prise secteur).
12) ENTREE ANT TV : 75Q IEC ¢9,52.

111 DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE

1) Mise en veille et en marche de I'appareil.

2) Informations sur la chaine regardé.

3) Touche alphanumérique pour sélectionner directement un N° de chaine.

4) Sélectionner la sortie audio gauche, droite ou stéréo.

5) Pour passer de la télé a la radio.

6) EPG : Informations détaillées sur le programme en cours.

7) Fonction mute.

8) Pour retourner au menu précédent.

9) Menu Principal.

10) Exécuter la rubrigue sélectionnée dans le menu.

11/12) Pour naviguer de haut en bas(changement de chaine) et de gauche
a droite (pour ajuster le volume en regardant une chaine).

13) Arrét sur l'image.

14) Changement TV/AV.

15) Retour & la chaine précédente.

16) Choix des chaines favorites.

17) Choix du standard (Pal NTSC).

18) Telétexte ou sous-titres.

19) Liste des chaines favorites.

20) Non utilisé.




VII. INSTALLATION DU SYSTEME

1.1. Réglage de 'horloge:

Les informations sont regues en temps réel mais peuvent étre parfois décalées réglez le paramétre
heure locale.

1.2. Réglage de la programmation.
La programmation peut étre désactivée “NON" ou activée “OUI"

Cette fonction vous permet de démarrer le récepteur sur la chaine et a I'heure de votre choix afin de
préparer un enregistrement.

1.3. Contréle parental.

Vous pouvez bloguer une chaine pour éviter que les enfants ne la regardent. Vous pouvez aussi
empécher I'accés au menu pour protéger vos réglages. B
Comment changer le mot de passe :

- Entrer le mot de passe.

- Sélectionner ON de contréle parental.

- Entrer le nouveau mot de passe.

- Confirmer le mot de passe.

Nota : Par défaut le mot de passe est 0000
Pensez a retenir le nouveau mot de passe.

COMMENT UTILISER LE CONTROLE PARENTAL

1) Pour activer le controle parental, allez dans I'écran gestionnaire des chaines.

2) Appuyer sur la touche bleue verrouillage.

3) Selectionnez le canal a verrouiller, puis appuyez sur OK, le symbole ((~)) apparaitra.

COMMENT UTILISER LE VERROUILLAGE DES MENUS
1) Entrer le mot de passe.

2) Selectionner ON de Verrouillage du menu d'installation.
3) Entrer le nouveau mot de passe.

4) Confirmer le nouveau mot de passe.

5) Sortir de ce menu.

6) Sélectionner un autre menu et appuyer sur OK

7) Le message “entrer mot de passe” apparaitra.

8) Taper le mot de passe pour accéder au menu.

Nota : Le mot de passe par défaut est 0000




IV INSTALLATION DU RECEPTEUR

Voir les instructions et vérifier la compatibilité
des systémes.

IV. 1 Connexion & Vantenne satellite
et au téléviseur.

e e
Terminal numérique

Démodulateur analogique

IV. 3 Connexion au téléviseur au
moyen des prises RCA.

Télévision @

(;., Parabole

-

Terminal
Numeérique

IV. 2 Connexions au téléviseur et
au magnétoscope en utilisant

—ll
|
le cable péritel. ‘

Telévision
(TEL- Parabole

Terminal
Numérique

Magnetoscope

Antenne
terrestre

IV.4 Connexion vers un autre

récepteur.
Television | © & > Parabole
Terminal
Numérique

Démodulateur
analogique




riniiate atian wine

1.4. Réinitialisation parametres usine

Pour sélectionner le retour au réglage usine, appuyer sur OK.
Taper le mot de passe 0000.

Aprés le message, sélectionner OK a nouveau.

Toutes les informations précédemment mémorisées seront perdues.

1.5. Votre télécommande

Viil. GESTIONNAIRE DE CANAUX

1.1 Sélection des favorites TV. 1.2 Sélection des favoris radio.

Touche rouge = supprimer la chaine.

Touche verte = choisir en favori.

Touche jaune = déplacer une chaine.

Touche bleue = Verrouillage de I'acces d’'une chaine.
Touche grise = Trier.

Touche blanche = renommer la chaine.

IX. PARAMETRE UTILISATEUR

1.1 Choix de la langue du menu.

1.2 Choix de la langue audio.

1.3 Alimentation LNB On / Of

1.4 Sélection du format d’'écran : 4/3, 16/9, letter box.
1.5 Sélection de la sortie vidéo : RGB, CVBS.

1.6 Sélection du standard TV : Pal, NTSC, PAL NTSC.
1.7 Sélection de la chaine de démarrage.

X. INFORMATION RECEPTEUR
Donne l'information hardware et software
Xl. JEUX:

Grace au terminal numérique FM DISTRIBUTION ST876TS vous
pouvez jouer a 3 jeux :

- Tetris

- Move

- Snake.




X1l SOLUTIONS AUX PROBLEMES

Symptéme

Points a vérifier

Pas d'alimentation

Assurez-vous que le cordon secteur est branché et
que l'interrupteur au dos de I'appareil est sur la position
“ON".

Image présente
pas de son

Assurez vous que le cable péritel est bien connecté
Veérifiez que le “mute” n'est pas enclenché.
Augmentez le volume.

Pas de programmes
ratell’rle

Veérifiez que I'antenne est bien pointée.

Vérifiez que le cable d’antenne est bien connecté.
Vérifiez que la recherche de programmes a été effectuée ef
que la liste contient bien des programmes.

Eﬁlauvaise qualité dimage
t de son

Vérifiez que le niveau de signal est suffisant
Assurez-vous que I'antenne n'est pas endommagée
Verifiez le pointage de I'antenne.

La télécommande ne
fonctionne pas

Assurez-vous que les piles sont bien positionnées et en état.
Assurez-vous que la fenétre de télécommande n'est
pas obstruée.
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